
MAXIBAT
PRAWIDŁOWY WYBÓR DLA PROFESJONALISTÓW
Maxibat  to aluminiowa  drabina  jednostronna  do ciężkich  prac. Spełnia  wymagania  normy  EN 131. Jej obwodowe  podpórki , żeberka  na 
stopniach o szerokości 80 mm i szeroka platforma czynią z Maxibat bezpieczną drabinę. Dostępna w zakresie od 3 do 10 stopni, zapewnia 
bezpieczny dostęp do wysokości do 4,28 m na platformie o wymiarach 280 x 250 mm, wyposażonej w uchwyt na narzędzia z haczykiem na 
wiadro.

�    Uchwyt narzędziowy z haczykiem na wiadro i uchwyt na wiertarkę.

 
�    Zawiasy z jednego kawałka hartowanego aluminium o 
żłobkowanej powierzchni.

 �    Wzmocniona platforma z litego aluminium.
 �    Połączenia stopni/pionów skręcane. Bardzo niezawodne i 

wytrzymałe.  
�    280 x 250 mm malowana platforma.

 �    Stopnie o szerokości 80 mm z nieślizgowego wyciskanego 
aluminium.  

02375103 1,44 0,66 0,75 3 4,4 0,43 2,66 3178740048259
02375104 1,69 0,89 0,91 4 5,1 0,46 2,89 3178740048266
02375105 1,94 1,12 1,06 5 5,9 0,48 3,12 3178740048273
02375106 2,19 1,36 1,22 6 6,8 0,51 3,36 3178740048280
02375107 2,44 1,59 1,37 7 7,5 0,54 3,59 3178740048297
02375108 2,68 1,82 1,52 8 8,3 0,56 3,82 3178740048303
02375109 2,93 2,05 1,68 9 9,2 0,59 4,05 3178740048310
02375110 3,18 2,28 1,88 10 10,1 0,61 4,28 3178740048327

 

www.tubesca-comabi.com

Maksymalne 
bezpieczeństwo. 

Brak ryzyka 
przewrócenia się do 

przodu. 

 Żebrowane stopnie z 
antypoślizgową 
powierzchnią o 

szerokości 80 mm 
umocowane na 

miejscu.

 
 

Pokrycie 
antypoślizgowe 
na stopkach. Nr 
ref. 09007055.

Platforma 
280 x 250 mm

Opcjonalna poręcz: 
Ref. 02376450

Uchwyt 
narzędziowy, 

wiertła 

Hak na wiaderko, 
maks.

Przeguby 
i platforma 

z 

2 paski bezpieczeństwa dla modeli z 7 do 10 stopniami. Platforma jest uważana za jeden ze stopni. Tylna sekcja modeli 9 i 10-stopniowych jest wzmocniona 
poprzeczną ramą. Dostarczane w folii plastikowej z broszurą POS. 

5-stopniowy model  

Cechy produktu
Użytkowanie Intensywne
Typ podłogi Płaskie podłoże

Materiał ALUMINIUM
150
5

Certyfikat

Maksymalne obciążenie (kg)
Gwarancja (lat)

Max. wys. pracy/dostępu (m)

EN 131

4,28

i tacką na 
śruby

 waga 10 kg
odlewanego 
aluminium

Złożona
wysokość (m):

Rozstaw
osi kół (m):

EAN Kod
kreskowy

Wysokość platformy
(m):

Liczba szczebli: Szerokość drabiny
(bez stab)

Waga (kg) Wysokość robocza/
dostępu (m):

Nr
Katalogowy




